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1. VSeobecné udaje

1.1. Udaje o vyrobci
® ACO Industries k.s., Havli¢kova 260, 582 22 Pfibyslav, Ceska Republika

1.2. Udaje o vyrobku

Sachtové poklopy ACO Access Cover UNIFACE SS jsou vyrobené z nerezové oceli 1.4301, ACO
Access Cover UNIFACE GS jsou $achtové poklopy vyrobené z konstrukéni nelegované oceli vhodné ke
svarovanf jakostnl znacky 11 373 a 8achtové poklopy ACO Access Cover UNIFACE AL jsou vyrobené z
hlinikové slitiny EN AW-6063. Poklopy jsou vypinéné betonem, uréené pro aplikaci tenkovrstvé Upravy.
Povrch poklopt z oceli 11373 je upraven Zarovym zinkovanim, u nerezového materidlu je provedena
pasivace motenim. Svétly rozmér poklopu je 200x200 mm az 1000x1000 (1200x600) mm. Poklopy ACO
Access Cover UNIFACE GS a SS jsou uréeny pro zatizeni tfidy L 15, M 125 a N 250 kN, pokiopy ACO
Access Cover UNIFACE AL jsou uréeny pro zatizeni tfidy L 15, R 50 a M 125.

Uvedené Sachtové poklopy slouzi k zakryti $achet, jimek a vtokovych vpusti v budovéach.

e Tiida L 15: plochy s lehkym dopravnim provozem, napf. v obchodnich a vefejnych budovach.

e Tfida R 50: plochy s dopravnim provozem, napf. v obchodnich budovach a tovarnach.

e Tiida M 125: plochy s dopravnim provozem, napf. parkovi§té vozidel, tovarny a dilny.
®

Tiida N 250: vysoce zatizené primyslové plochy s provozem vysokozdviznych vozikdl.

1.3. Seznam podkladu pfedanych zadatelem pro certifikaci vyrobku

Zadost o vykon &innosti autorizované osoby 204 ze dne 20. 11. 2013
Smilouva o kontrolni ¢innosti &. Z 060130257

Seznam vyrobkt ACO Access Covers UNIFACE

Technické podklady - dokumentace

1.4. Seznam ostatnich podkladu pouzitych pfi certifikaci vyrobku
¢ Nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdé&jsich predpist
Vyhlaska &. 307/2002 Sb. o pozadavcich na radiaéni ochranu ve znéni pozdé&jsich predpist

CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavb&. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola piesnosti
stavebnich dilctl

e CSNEN 1253-1 Podlahové vpusti a stfedni vtoky - Cast 1: Podlahové vpusti se zapachovou
uzavérkou s vyskou vodniho uzavéru nejméné 50 mm

e CSNEN 1253-2 Podlahové vpusti a stfedni vtoky - Cast 2: Stfesni vtoky a podlahové vpusti bez
zapachové uzavérky

CSN EN 1253-3 Podlahoveé vpusti a stfe$ni vtoky — Cast 3: Hodnoceni shody
CSN EN 1253-4 Podlahové vpusti a sti‘edni vtoky — Cast 4: Vicka a vtokové miizky

CSN EN ISO 1461 Zinkové poviaky nana$ené arové ponorem na ocelové a litinové vyrobky -
Specifikace a zkusebni metody

e CSN EN ISO 2808 Nat&rové hmoty - Stanoveni tloustky natéru

1.5. Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

e Stavebni technické osvéd&enl & 060-044175 ze dne 15. listopadu 2016, vydal TZUS Praha, s.p.,
pobotka Brno

1.6. Informace o predchozi certifikaci vyrobku

Vyrobek byl certifikovan v prosinci 2013 — certifikat vyrobku &. 204/C5a/2013/060- 038546 Nové cemf kace
je provadéna z diivodu zmeény nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve zné&ni nafizeni vlady c 312/2005 Sb @
nafizenf vlady &. 215/2016 Sb. =
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2. Vysledek prezkoumani podkladu pfedloZzenych zadatelem

Podklady pifedané zadatelem, podle § 5 odst. 2 pismeno a) NV 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady &.
312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb. byly pfezkoumany. Podklady odpovidaji pozadavkim NV.

3. Posouzeni vyrobku

. Technické pozadavky

Technické poZadavky na vyrobek jsou stanoveny ve stavebni technické osvéd¢eni ¢. 060-044175 ze dne
15. listopadu 2016, vydal TZUS Praha, s.p., pobo¢ka Brno

3.2.

TZUS - AO 204:

Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich:

3.3. Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku

Protokol o zkougce 060-038543 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, ZL 1018.2)

Protokol o zkousce 060-035148 (TZUS Praha, pobotka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkousce 060-035149 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkou$ce 060-035150 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkougce 060-035151 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkougce 060-035152 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkou$ce 060-035153 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkousce 060-035154 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkougce 060-035155 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
Protokol o zkougce 060-035156 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)

Vysledky zkousek jsou uvedeny v protokolech uvedenych v odstavci 3.2. Posouzeni je uvedeno v Tabulce 1

Tabulka 1
:lglrc; Vlastnost Pozadovana (P)/ deklarovana urovefi (D) DosaZena uroveri Vyhodnoceni
D: nerezova ocel 1.4301,
1 Material ocel znagky 11 373, dle deklarace Vyhovuje
hlinikova slitina EN AW-6063
ACO TopTek UNIFACE GS/SS dosazeno L 15,
D: tfidy zatiZeni L 15, M 125, N 250 M 125, N 250, bez Vyhovuje
2 | Unosnost porueni
ACO TopTek UNIFACE AL dosazeno L 15, R 50, Vvhovui
D: tiidy zatizeni L 15, R 50, M 125 M 125, bez porugeni ynovuje
P: bez ostrych hran a zavad bez ostrych hran a
3 | Jakost povrchu ovliviiujlcich funkci, die CSN EN zavad ovlivitujicich Vyhovuje
1253-4, ¢&l. 6.2 funkci
4 Svetlost poklopti | D: dle dokumentace £ 2 mm dle deklarace Vyhovuje
P: hrany a uloZeni musi byt chranéno
P dle CSN EN 1253-4, &I. 6.4
chrana hran , . .
g D: tl k I I L1
5 poklopu ze m?: é; ;;ce ineho SHINy P ° dle deklarace Vyhovuje
Zelezobet )
Zobetonu tloustka oceli nebo slitiny pro t. M 125
min. 3 mm
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c‘.Pl:lrc') 1 Vlastnost Pozadovana (P)/ deklarovana aroveri (D) DosaZena urovefi Vyhodnoceni

T P: po zaplaveni vodou na vy3ku 101

6 é;ntoést— t mm po dobu 1541 minut nepronikne | bez prasaku Vyhovuje
¥odolesnos #4dn4 voda na spodni stranu poklopu.

P: poklop se zatizi hydrostatickym

Té&snost — tlakem 2 500 Pa. Nepronikne zadna E .

7 | plynotésnost voda na jakémkoli misté b&hem doby | P€Z Prusaku Vyhovuje

1511 minut
8 Znageni P: norma, tiida zatiZzeni, vyrobce, datum | dle pozadavk Vyhovuje

4.

4.1,

4.2,

5.

Posouzeni systému Fizeni vyroby

Pozadavek technické specifikace, technického predpisu na systém Fizeni vyroby:

PoZadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pifloze &. 3 nafizenl viady &. 163/2002 Sb. ve
znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby:

Konstatujeme, Ze systém fizeni vyroby u vyrobce zaru¢uje, Ze vyrobky uvadéné na trh budou vyhovovat
technicke specifikaci tak, jak je obsaZena ve stavebnim technickém osvédcéeni ¢&. 060-044175 ze dne 15.
listopadu 2016, vydaném Autorizovanou osobou 204 - TZUS Praha s.p., pobo&kou Brno.

Charakter vyroby s vysp&lym technologickym vybavenim v&ech fazi vyroby zajistuje shodu s technickou
specifikaci a uvedenymi poZzadavky.

Systém fizeni vyroby u vyrobce odpovida technické dokumentaci a zabezpe&uje, aby vyrobky uvadéné na
trh odpovidaly technické specifikaci.

Zaveér

Bylo zjisténo, Zze vzorek vyrobku odpovida ve sledovanych viastnostech pozadavkim technické specifikace
a technickych piedpistl (s odkazem na provedené zkousky a posouzeni). Systém fizenl vyroby odpovida
technické dokumentaci a je zaji$t&no jeho radné fungovani.

Vyrobek spliiuje pozadavky § 5a nafizeni vlady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady
€. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢&. 215/2016 Sh

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, 2e nedojde ke zméné skutednosti, za
kterych bylo posouzenl shody provedeno a pokud tato zmé&na mulZe ovlivnit vlastnosti vyrobkd (napi.
zmeéna technickych piedpisl, technické specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho
zafizeni).

Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5a natizeni viady &. 163/2002 Sb.,
ve znénl nafizeni viady ¢&. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb, dopliiovana zpravami o dohledu
provadénymi jednou za dvanact mésictl
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6. P¥ilohy

6.1. Protokol o zkousce 060-038543 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, ZL)

6.2. Protokol o zkousce 060-035148 (TZUS Praha, pobotka Brno, AZL 1018.2)
6.3. Protokol o zkousce 060-035149 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
6.4. Protokol o zkousce 060-035150 (TZUS Praha, pobotka Brno, AZL 1018.2)
6.5. Protokol o zkousce 060-035151 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
6.6. Protokol o zkousce 060-035152 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
6.7. Protokol o zkousce 060-035153 (TZUS Praha, pobotka Brno, AZL 1018.2)
6.8. Protokol o zkousce 060-035154 (TZUS Praha, pobo&ka Brno, AZL 1018.2)
6.9. Protokol o zkousce 060-035155 (TZUS Praha, pobotka Brno, AZL 1018.2)

6.10. Protokol o zkousce 060-035156 (TZUS Praha, pobotka Brno, AZL 1018.2)
6.11. Seznam vyrobku ACO Access Covers UNIFACE




